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„Die unterschiedlichen Hydrauliksysteme  

in der Traktorentechnik  

und deren richtige Anwendung“ 
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 Marktführer seit 1947 

 Duchrschnittlich 6 % 

Wachstum pro Jahr 

 Mit neuen Produkten 

und neuer Vision wird 

überproportionales 

Wachstum erwartet. 

 Stabiler Gesamtmarkt 

von ca. 6.000 – 7.000 

Traktoren pro Jahr 

Marktanteilsentwicklung in Österreich 
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 Landwirte mit Zukunft sind 

Unternehmer 

 Ansprüche an die 

Landtechnikhersteller und 

Landtechnikhändler steigen 

 Dienstleistungen gewinnen 

immer mehr an Bedeutung 

• Finanzierungen 

• Serviceverträge 

• Endkundenschulungen 

Steyr Vision 
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 38 Gebietshändler 

 132 Servicepunkte 

Steyr Händlernetz 
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 Kompakt S: 55 – 65 PS 

 Kompakt ET: 75 – 115 PS 

 Multi: 95 – 115 PS 

 Profi Classic: 110 – 140 PS 

 Profi: 110 – 140 PS 

 Profi CVT: 110 – 130 PS 

 CVT: 130 – 230 PS 

 Kommunaltraktoren 

 S-Tech Precision Farming 

Steyr Produkte 



 

 

        

Steyr Kompakt 4075 - 4115 
OC Hydraulik 

 

 

St.Valentin, Austria 



Open Center Hydraulik 

OC Kreislauf 

1. Ölpumpe 

2. Sicherheitsventil 

3. Anhängerbremsventil (optinal) 

4. Steuergeräte 

5. Hubwerksregelanlage 

6. Filter 



 Hochdruckkreislauf 
DBV 190 bar 

Lenkungspumpe 

 Hochdruckpumpe 

   

DBV 190 bar 

Saugleitung 
Filter 



 Hochdruckkreislauf 
Basis-Ausführung 

Grundplatte 

Zusatzsteuergeräte 

  
EHR 5 



 Hochdruckkreislauf 
Ausführung mit Hydraulik - Anhängerbremsventil 

 

Hydraulik - Anhängerbremsventil  



(P) Ölzulauf von der Pumpe  

(C) (C) Drucköl an die restlichen 

Anlagenkomponenten 

(T) Ölrücklauf vom Steuergerät 

(A1) Drucköl Heben 1 des 

Frontladers 

(B1) Drucköl Absenken 1 des 

Frontladers 

(A2) Drucköl Heben 2 

(B2) Drucköl Absenken 2 

Hochdruckkreislauf 
OC Mid-mount valve 

P T 

C 

A1 B1 A2 B2 



Hochdruckkreislauf 
Mid-mount valve 



Hochdruckkreislauf 
Zusatzsteuergeräte  

Grundplatte 

EHR  5 

Zusatzsteuergeräte  



Hochdruckkreislauf 
EHR 5  



Steyr Multi 4095 - 4115 
OC-LS Hydraulik 

 

 

St.Valentin, Austria 



OC-LS Hydraulikanlage 

Open Center Load Sensing 



Hydraulik System 
 
 
 

 Zahnradpumpe mit konstanter Fördermenge für: 

 Open Center Load-Sensing-System (OCLS) 

nur für mechanische Zusatzsteuergeräte. 

OC - LS System 

60 l/min 



Zahnradpumpe 

Druckseite 
Antriebswelle 

Saugseite 



Saugfilter 
 
 

Druckfilter 

60-Liter-Konstantpumpe 

Zahnradpumpe für Lenkung 

Getriebe 

Hydraulikanlage und Zusatzsteuergeräte OCLS 
Open Center LS Anlage 

Zahnradpumpe für Bremsanlage 

und Getriebeöldruck 



Hydrauliköl Tank 

Schwallbleche 

Rücklauffilter 

Saugleitung 

Hydrauliköl Tankentlüftung 

Entnehmbare Ölmenge bei Ölstand max 36 Liter 



Rücklauffilter 

Rücklauffilter 

Rücklauffilter 

Filterleistung 

Im Hydrauliktank 

15 µm 

Bypass-Ventil öffnet 3bar 

Betriebsdruck max 10bar 

Temperaturbereich -30 bis 100°C 



OC-LS - System 

Saugleitung 



OC-LS - System 

Haupt - Rücklauf 

Druckloser Rücklauf 

Leitung der von der Zahnradpumpe zur 

Grundplatte 



Grundplatte 

Rücklauf 
 
 

ÖL – Fluss von der 

Zahnradpumpe 

190 bar Druckbegrenzungsventil 



Grundplatte 



F1 

R1 

R3 

R2 

F2 

60 l/min 

OCLS-System mit mechanischen 

Zusatzsteuergeräten. 

Optionen: 

2 Zusatzsteuergeräte R1+R2 

3 Zusatzsteuergeräte R1+R2+R3 

4 Zusatzsteuergeräte R1+R2+F1+F2 

5 Zusatzsteuergeräte  R1+R2+F1+F2+R3 

(vom Händler montiertes Zubehör) 

Steyr Multi & Farmal U Pro 



Betätigung der Hecksteuergeräte über 

drei separate mechanische Hebel. 

Betätigung der Frontlader- 

Zusatzsteuergeräte über mechanischen 

Kreuzschalthebel. 

Steuergeräte hergestellt von BOSCH. 

Alle Steuergeräte mit 

Durchflussmengenregelung, 

Hecksteuergeräte mit Raststellungen. 

F1 

R1 
R3 

R2 

F2 

Steyr Multi & Farmal U Pro 
Zusatzsteuergeräte Bedienung 



Front Steuergeräte 

C A S E  i k  
'""" 

S 1 E Y R  



Steyr Multi 4095 – 4115 

 

Hydraulik CC-LS 

Closed Center Load Sensing 



Closed Center Load Sensing 

CC-LS Hydraulikanlage 



Hydraulik System 
 
 
 

Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge für: 

Volumenstrom- und druckgeregeltes System 

(CCLS) für mechanische und elektrohydraulische Steuergeräte. 

CC-LS System 

100 l/min 



100-Liter-Verstellpumpe 

Hydraulikanlage und Zusatzsteuergeräte CCLS 
Closed Center Load Sensing System 

Saugfilter 
 

 
 

Druckfilter 

Zahnradpumpe für Lenkung 

Getriebe 

Zahnradpumpe für Bremsanlage 

und Getriebeöldruck 



Axialkolbenpumpe 

LS - Leitung 
 

Druckanschluss 

Rücklauf 

Sauganschluss 



20bar Stand by Druck 
 

 

200 bar max. Druck 

Pumpen - Regler 

Hersteller Bosch Rexroth 

Maximaldruck (bar) 200± 5 



Hydraulik Öltank 

Schwallbleche 

Rücklauffilter 

Saugleitung 

Hydrauliköl Tankentlüftung 

Entnehmbare Ölmenge bei Ölstand max 36 Liter 



Rücklauffilter 

Rücklauffilter 

Rücklauffilter 
 

Filterleistung 

Im Hydrauliktank 
 

15 µm 

Bypass-Ventil öffnet 3bar 

Betriebsdruck max 10bar 

Temperaturbereich -30 bis 100°C 



Leitung von der Axialkolbenpumpe 

zur Grundplatte 

CC-LS - System 



CC-LS - System 

Load Sensing Leitung 



CC-LS - System 

Vorsteuerdruck Rücklauf 



Leitungen gesamt 



Grundplatte 

Load sensing Leitung 
Druck 

Rücklauf 



Anschlüsse an der Grundplatte 

Load sensing Leitung 0-200 bar 

Druck von der 

Axialkolbenpumpe 20-200 bar 



Mechanische Steuergeräte 

Load sensing Rücklauf 

Drehwellen für Durchfluss 

Druck 



R4 

R2 

R1 

F2 

F1 

CCLS-System mit mechanischen 

und elektrohydraulischen 

Zusatzsteuergeräten. 

Optionen: 

3 Zusatzsteuergeräte 

4 Zusatzsteuergeräte 

5 Zusatzsteuergeräte 

6 Zusatzsteuergeräte 

R1+R2+R3+R4+F1+F2 

R1+R2+R3 

R1+R2+R3+R4 

R1+R2+R3+F1+F2 

Fronthubwerk mit EFH (Option) 

R1+R2+R3+R4+F2+Fronthubwerk mit EHR 

100 l/min 

R3 

EFH 
electronic mechanic 

Steyr Multi & Farmal U Pro 
CCLS 



100 l/min 

Bedienung der mechanischen 
Hecksteuergeräte über zwei separate 
mechanische Hebel. 
 

 

Bedienung der elektrohydraulischen 
Hecksteuergeräte über Tasten am 
Multicontroller. 
 

 

Bedienung der elektrohydraulischen 
Frontsteuergeräte über einen Joystick 
an der Armlehne. 
 

Steuergeräte hergestellt von BOSCH. 
 

 

Alle Steuergeräte mit 
Durchflussmengenregelung, 
elektrohydr. Steuergeräte mit Timer. 

R4 

R2 

R1 

F2 

F1 

R3 

Umschaltung F 2 F 1 R 3 R 4 

Option 
Fronthubwerk mit 

EFH 

Steyr Multi & Farmal U Pro 
CCLS 



Armlehne 

Remote Setup (Timer, Durchfluss) 

Kippschalter auf Sperren oder Wechseln zwischen 

Front / Heck Steuergeräte 



Timer Funktionen 
 

Alle elektrohydraulischen Steuergeräte sind 

mit einer Timer-Funktion erhältlich. 
 
 

Einstellbar mit dem Multifunktionsschalter an 

der Armlehne. 
 
 

Separate Einstellwerte für Heben und 

Senken. 
 
 

Außerdem dient der Multifunktionsschalter 

zur Einstellung von Ölvolumenstrom, 

Verriegelung einzelner Steuergeräte und zur 

Ein/Ausschaltung der Timer-Funktion. 

Steyr Multi & Farmal U Pro 



EHS 1 Steuergeräte 

Pilotventil Mechanischer Sperrblock 

Elektronik inklusive:-- - - - L . - - - - - - - - . J L - - - - - - - - + - - -   ,  

Stecker Haupt Steuerschieber Druckwaage 



Standbydruck 
Allgemeines Systemlayout  

I 



Ein Verbraucher  in Betrieb 
Allgemeines Systemlayout 



Zwei Verbraucher in Betrieb 
Allgemeines Systemlayout 



Maximaler Arbeitsdruck 
Allgemeines Systemlayout 



Mittelachssteuergeräte 



Power Beyond 

 

Hydraulik CC-LS 

Closed Center Load Sensing 



EHS1 Zusatzsteuergeräte mit Power Beyond 

Druck 

LS Druck 
Rücklauf Grundplatte 

EHR 

Steuergerät 

Steuergerät 

Abschlussplatte 



Power Beyond Anschluss 



Power Beyond mit ISO Bus Steuerung 
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ISO Standard

Breakaway

connector

ISO Standard

Diagnostic

connector

6

4

6

ISO Standard Auxiliary

Switch Unit (Joy Stick)

4

USB

Video Breakaway

connector

250 kbits/s

ISO CAN

12 Volt Battery

2

2

TECU

4

2

250 kbits/s

Tractor CAN

2

2 2

Hydraulic

Valve

Controller

2

Hydraulic Proportional

valves

Memory

Stick

Terminator

Terminator Terminator

ISO Standard SW

Colour Virtual Terminal

6

Third Party

Loader In

Cab

Controller

3rd Party Loader with

ISOBUS controller and

Hydraulic connections
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Erweiterbarkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine fixen Can Adressen 

CAN Bus - ISOBUS 
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CAN Bus – ISOBUS – Power Beyond 

 

Kabinen-Steckdose 
 

• 9 polige Isobus Steckdose 

• Cab-Connection (Kabinen-Steckdose)  

 ist erforderlich, um zusätzliche andere 

• ISOBUS-Komponenten anzuschließen 

• Traktor Isobus Kompatibel ist 
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